Lanovka na Petrin prozatim dal nepojede
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Dopravni podnik hl. m. Prahy (DPP) je nucen i v dalSich dnech nechat odstavenou z provozu pro
cestujici lanovou drahu na Petrin. Divodem je deformace nosného ramu klinové bezpecnostni brzdy
jednoho z vozl. Predpoklada se, Ze opravy potrvaji az do odvolani, a to cca dva tydny.

Deformaci doslo k vyoseni celého soustroji pohyblivych klind, ¢ept a tédhel od idealni osy. Timto
vyosenim vznika prostorova vule klint, kdy pri zapusobeni bezpecnostni brzdy nedojde k prichyceni
klinl k brzdnému lanu. Zarizeni klinové bezpec¢nostni brzdy je spusténo v pripadé odlehceni zavésné
paky nebo pretrzeni tazného lana.

~Dbdme na bezpecnost nasich cestujicich. Musime tedy opravit zdvadu na rdmu podvozku, ktery
pochazi z roku 1931, upraven byl v roce 1992. Provadime mj. diagnostické méreni ramu, vyrovndni
nosnych profiltt ramové konstrukce do pricné osy vozu, opravu zdeformovanych tdahlovych domki
klinové brzdy, vyrobu novych tdhel, ¢epti a licovanych sroubti z diuvodu deformace,” tikéa Ladislav
Urbanek, dopravni reditel DPP s tim, Ze oprava je ¢asové narocna.

Tato zdvada nema zadnou souvislost s provedenou revizi v breznu 2018. DPP pri letosni jarni
odstavce provedl celkovou kontrolu mechanickych i elektrickych soucasti lanovky Ci preméreni
souososti naprav. Dale byla provedena defektoskopicka zkouska nosnych Casti rdmového podvozku

s vysledkem, ktery nevykazoval zadné trhliny v konstrukci. Dale byla provedena revize strojnich ¢asti
lanové drahy a provedeny vSechny predepsané zkousky véetné zkousek brzdnych systému, a to

s kladnym vysledkem.

Po provedenych zkouskach a revizich vyhovovaly vozy véem pozadavkim na bezpecny provoz. Pri
pravidelnych statickych zkouskach brzdného systému provadénych za provozu vSak doslo po
zavéseni vozu na brzdna lana k deformaci nosnych konstruk¢nich ¢asti klinové bezpec¢nostni brzdy.
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